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Практикум для ВУЗов
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Набор датчиков, компьютерная измерительная система, программное обеспечение и принадлежностей используется для проведения практикума по общей химии в ВУЗах нехимических специальностей.

 
Проведение практикума организовано на базе 10 рабочих мест студента (РМС): 

· Перегонка 

· Стехиометрия 

· рН-метрия 

· Кондуктометрия 

· Кинетика 1
· Кинетика 2
· Тепловые эффекты
· Колориметрия
· Ионометрия
· Электрохимия 1 

Возможна также организация практикума на базе универсальных рабочих мест студента (УРМС)

 
Измерительный блок и программа, обрабатывающая поступающие от датчиков сигналы, позволяют получать значения параметров, выводить их на экран компьютера и сохранять в памяти компьютера в текстовом формате. Данные в таком формате могут быть без труда переданы для дальнейшей обработки в программы электронных таблиц. К измерительному блоку можно подключать два датчика, что дает возможность одновременно измерять два параметра. Существует возможность ввода значений измеряемых параметров в непрерывном режиме и в определенный момент времени. Также существует возможность ввода значения части параметров вручную. 

Программное обеспечение представляет собой набор сценариев работы с датчиками и представления результатов, настроенных в соответствии с задачами экспериментов. Выбор необходимого сценария осуществляется с помощью системы меню. Кроме того, в комплект поставки входят методические материалы (задачи практикума), руководство по обслуживанию практикума и программное обеспечение к практикуму.

 Поскольку программы ВУЗов по химии сильно различаются, задачи в практикуме избыточны, с тем, чтобы преподаватели имели возможность самостоятельно подбирать задачи под свою программу. Подобная организация практикума избавляет студента от рутинных процедур записи результатов измерений и ручного их обсчета, а также позволяет визуализовать результаты эксперимента в реальном времени. С другой стороны, данное оборудование не избавляет студента от необходимости осмысленной обработки результатов эксперимента. Кроме того, все процессы происходят в открытых для визуального наблюдения системах, что избавляет студента от ощущения работы с «черным ящиком». 
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