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Комбинированный измеритель
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Измеритель комбинированный учебный входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения показателя активности ионов водорода (рН), удельной электропроводности (УЭП) и температуры водных растворов.
Измеритель комбинированный учебный применяется при постановке демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся на уроках химии и экологии на уроках в средней школе и в лабораторных практикумах в высших учебных заведениях
Основные технические данные:
Диапазон измерений рН................................................от 1 до 12
Разрешение (измерение рН).........................................0,01 ед. pH
Погрешность измерений рН (без учета температурной зависимости):
•  при температуре от 20 до 30°С....................................0,1 ед.pH
•  при температуре от 15 до 20°С и от 30 до 40°С.............0,2 ед.pH
•  при температуре от 5 до 15°С и от 40 до 45С................0,3 ед.pH
Диапазон измерения электропроводности, мСм/см............от 0 до 2
Разрешение (измерение УЭП), мСм/см...................................0.001
Погрешность измерения электропроводности...........................10%
Диапазон измерения температуры растворов,°С..............от 0 до 50
Разрешение (измерение температуры), °С.................................0.1
Погрешность измерения температуры, °С.....................................1
Напряжение питания B (от батареи типа «Крона»).....................9 В 
Потребляемый ток, мА, не более...............................................10
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