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Датчик температуры 0-100°С

Датчик температуры 100°С (стекло) входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения температуры жидких (в том числе агрессивных) сред.

Изделие работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.
Основные технические данные

· Диапазон измерения температуры,   °С 

                                             .........от 0 до +120 

· Чувствительность, °С.............................. 0,1 

· Погрешность измерения температур............1 

· Время установления показаний, с, не более.1

Датчик температуры 0-1000°С
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Термопарный датчик температуры позволяет измерять температуру от 0 до 1000°С с погрешностью определения температуры не более 10°. Датчик можно использовать для измерения температуры пламени, растворов и расплавов солей и щелочей, расплавов металлов. 

Чувствительный элемент, находящийся на кончике датчика, представляет собой спай двух металлов. На нем возникает разность потенциалов, зависящая от температуры спая. Эту разность потенциалов программа «пересчитывает» в значение температуры.

Изделие работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.
Основные технические данные
Диапазон измерения температуры, °С............................от -20 до 1000
Разрешение, °С..............................................................................1
Погрешность измерения температуры, °С, не более..........................10
Время установления показаний, с, не более...................................0.1  
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