Демонстрационная "Механика"
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Набор «механика» из серии оборудования L-микро предназначен для проведения демонстра-ционных экспериментов при изучении механики. Предла-гаемые эксперименты выполняются на базе скамьи, оборудованной оптоэлектрическими датчи-ками момента времени, и компьютерного измери-тельного блока L-микро.

Скамья для изучения механического движения и другие элементы набора имеют магнитные держатели и рассчитаны на закрепление на вертикальных металлических поверхностях.
Перечень предлагаемых экспериментов...
1. Равномерное движение 

2. Перемещение при равномерном движении 

3. Неравномерное движение. Понятие средней скорости. 

4. Определение мгновенной скорости 

5. Определение ускорения при равноускоренном движении 

6. Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении 

7. Путь, пройденный телом при равноускоренном движении (вариант 1) 

8. Путь пройденный телом при равноускоренном движении (вариант 2) 

9. Определение ускорения свободного падения (вариант 1) 

10. Определение ускорения свободного падения (вариант 2) 

11. Проявление инерции 

12. Зависимость ускорения от величины силы и массы 

13. Движение системы тел в поле силы тяжести 

14. Движение тела по наклонной плоскости без трения 

15. Движение тела по наклонной плоскости с трением 

16. Закон сохранения импульса 

17. Упругий удар 

18. Сохранение механической энергии в поле силы тяжести 

19. Измерение периода колебаний маятника 

20. Измерение интервалов времени 

21. Измерение интервалов времени


Скамья закрепляется на вертикальной поверхности классной доски с металлической основой с помощью вмонтированных в нее полос магнитной резины. Движение тележек по ней с минимальным трением обеспечивается с помощью магнитной подвески (на рисунке). На скамье устанавливаются оптоэлектрические датчики, фиксирующие время прохождения флажков тележки, и стартовое устройство, обеспечивающее запуск движения механической системы. 
Состав набора...

Скамья..................................................................1 шт.

Тележка на магнитной подвеске.........................2 шт. 

Брусок...................................................................1 шт. 

Ограничитель хода тележки................................1 шт. 

Платформа стартового устройства с кабелем...1 шт. 

Оптоэлектрический датчик..................................2 шт. 

Платформа с блоком...........................................1 шт. 

Груз наборный......................................................2 шт. 

Груз для тележки..................................................1 шт. 

Шар стальной с ушком.........................................3 шт. 

Транспортир..........................................................1 шт. 

Пластина стальная...............................................2 шт. 

Пакет с принадлежностями..................................1 шт. 

Методические указания........................................1 шт. 

Паспорт набора «механика»................................1 шт. 

Оптоэлектрические датчики и стартовое устройство подключаются к компьютерному измерительному блоку, который обеспечивает их работу в соответствии с компьютерным сценарием эксперимента. Те же датчики используются для регистрации вращения блока, измерений интервалов времени при свободном падении стальных пластин, измерения периода колебания математического маятника.
Для работы с набором «механика» вам потребуется: 

· Компьютерный измерительный блок L-микро, подключенный к компьютеру или демонстрационный секундомер. 

· Школьная магнитная доска. 

· Блок питания постоянного тока 12В (можно использовать В-24 или его аналог)

